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Priestorový pohľad na priestor vyhradený pre lezeckú stenu a dopadlisko  



 

Pôdorys  

• ●  Priestor vyhradený pre lezeckú stenu  
• ●  Priestor vyhradený pre dopadlisko  

Špecifikácia priestoru a priestorových obmedzení: 
- steny sú tvorené železobetónovým skeletom a sendvičovým opláštením. 
- priestor pre lezeckú stenu je rozdelený na dve časti. 1. s hlavnou šírkou čelnej steny 1760 cm  
a bočnou stenou o dĺžke 654 cm. 2. s hlavnou šírkou 1540 cm čelnej steny a bočnou stenou o dlžke 
499 cm. - vyhradený priestor pre dopadlisko musí začínať minimálne 155 cm od prednej steny budovy 
kvôli zanechaniu funkčnosti rozvodov podlahového kúrenia. 
- priestor je vysoký 708 cm od povrchu podlahy po spodnú hranu stropu  

Špecifikácia lezeckej steny: 
- boulderingová lezecká stena pretekárskeho charakteru spĺňajúca všetky predpoklady pre hosťovanie 
medzinárodných IFSC pretekov, tréning reprezentácie a mládeže, ako aj pre bežnú verejnosť 
- výška lezeckej steny 480 cm (bez dopadliska) 
- nosná konštrukcia je tvorená drevenými ramovými konštrukciami 
- plášť tvorený presne formátovanými panelmi s otvormi pre lezecké chyty M10 s rastrom 12,5 cm -
povrchová úprava s dvojzložkovými farbami s pieskovaním 
- vrch lezeckej steny tvorí záklop 
- plocha lezeckej steny je cca. 210 m2 
- záklop lezeckej steny tvorí plochu cca. 70 m2  

Špecifikácia dopadliska: 
- dopadlisko má hrúbku min. 30 cm 
- molitan dopadliska má hustotu min. 25 kg/m3  
- jadro dopadliska je tvorené formátovanou PVC plachtou s hustotou 900 gr/m2 
- plášť dopadliska tvorí lepený záťažový koberec s gumeným podkladom z PVC alebo ekvivalent. 
- farba koberca sivý  
- dopadlisko spĺňa nasledovné štandardy: 
Impact: BS EN 12572-2:2017 Artificial climbing structures. Safety requirements and test methods for 
bouldering walls Fire retardancy: EN ISO 9239-1:2010 Reaction to fire tests for floorings 
-dopadisko tvorí plochu cca. 145 m2  

Špecifikácia výmeny podlahovej krytiny – záťažového koberca v lezeckej hale: 
- strhnutie jestvujúceho koberca 
- vyspravenie prípadných nerovností 
- dodávka záťažového koberca s gumeným podkladom 
- farba koberca sivý  
- penetrácia, celoplošné nanesenie akrylového lepidla a lepenie nového koberca 
- detailné zarezanie okrajov nového koberca podľa tvarov lezeckých stien 
- detailné vzájomné zarezanie a lepenie spojov jednotlivých šírok balov koberca 
- odvoz a likvidácia starého koberca 
- celková plocha výmeny podlahovej krytiny – 1200 m2 

 


