
1. Sekcionálna brána 67 Thermo - Presklená, termicky oddelená hliníková brána s 
oceľovým lamelovým soklom + vstupná posuvná brána. 

Množstvo   1 ks 

Rozmery    Šírka   Výška  
Svetlý otvor steny   5320 mm 5850 mm 
Objednávací rozmer   5320 mm 5850 mm 
Rozmer prejazdu   5320 mm 5850 mm 

Výkonové vlastnosti  
Značka CE    DIN EN 13241  

Krídlo brány  
Lamelový sokel    dvojstenné, oceľové lamely, termicky oddelené, vyrobené zo žiarovo      
                                                         pozinkovaného oceľového plechu, vypenené PU penou s oceľovými       
                                                         uholníkmi. Podlahové tesnenie a stredové tesnenia  
Zasklievací rám    eloxované hliníkové pretlačované profily, termicky oddelené, s oceľovými  
                                                         koncovými uholníkmi. Stredové tesnenia a prekladové tesnenie  

Druh výplne   Plastová trojitá tabuľka, číra,(S3) 51 mm s povrchovou úpravou  
                                                         vysoko odolnou voči poškrabaniu 
    množstvo - 28 ks 
Pridržiavacie lišty pre sklo   plast čierny 
 
Integrované dvere  
Vyhotovenie   bez vysokého prahu  
    1 ks 
Svetlá šírka prechodu   905 mm 
Svetlá výška prechodu   2141 mm 
Výška prahu    5/10/5 mm  
Prah     z ušľachtilej ocele, so zaoblenými hranami, vysoký 5 mm, v strede 10 mm  
Dodatočné vybavenie dverí  
Sada kľučiek zalomená/plochá  1 ks 
Zatvárač dverí s nastav. jednotkou  1 ks 
pre integrované dvere  

Povrchová úprava  
Povrchová úprava lamelového  zvonku a vnútri s práškovou povrchovou úpravou pomocou lakovania  
sokla                                                za mokra, podľa RAL6018 žltozelená 
Štruktúra lamelového sokla  zvonku prelis S a razením s vodorovnými prelismi s odstupom 125  
                                                        mm, vnútri s razením  
Povrchová úprava zasklievacích  zvonku a vnútri s práškovou povrchovou úpravou pomocou lakovania  
rámov                                               za mokra, podľa RAL6018 žltozelená 

Vyhotovenie brány a potreba miesta  
Zárubňa    Uhlová zárubňa s ochranou proti zásahu zboku, vyrobená zo žiarovo  
                                                         pozinkovaného oceľového plechu, skrutkované vodiace koľajnice a bočné  
                                                         tesnenie  
Druh kovania    H kovanie s do výšky vedenými vodiacimi koľajnicami 
Dodatočné vybavenie  
bez uzáveru brány   1 ks 
Set obmedzenie vodiacej koľajnice 1 ks 
Set plastová päta zárubne  1 ks 
Prevedenie kovania s dvojitým  1 ks 
Zavesenie vodiacej koľajnice 364  1 ks 
 
Obsluha brány  
Pohon     elektromotor – 1 ks 
Vlastnosti    230 V,50-60 Hz, striedavý prúd, s reťazovou skriňou, Druh ochrany IP 65,  
                                                         max. 25 cyklov brán za hodinu, Odblokovanie pre údržbu  
strana pohonu   vľavo 
Max. rýchlosť otvárania   1000 mm/s 
Rýchlosť zatvárania max.   500 mm/s 



Ovládanie    560 - Mikroprocesorové ovládanie pre impulznú prevádzku v samostatnej   
                                                         skrini, integrované fóliové tlačidlo, pozvoľné otvorenie pomocou impulzu,    
                                                         pozvoľné zatvorenie pomocou impulzu, Otvoriť-Stop-Zatvoriť, miniatúrny   
                                                         zámok, 4-riadkový 7-segmentový displej, nastaviteľné obmedzenie sily  
Vlastnosti    Druh ochrany IP 65, voliteľná druhá výška otvorenia (napoly otvorené),  
                                                         automatické zatváranie, 1 voliteľné relé, Bluetooth,  
                                                         2 integrované časové spínacie hodiny, režim úspory energie, pripravený na  
                                                         reguláciu jazdnej dráhy, so zástrčkou CEE (IP 44)  
Strana ovládania    vľavo 
Zabezpečenie uzatváracej  zabezpečenie zatváracej hrany (SKS) s automatickým monitorovaním 
hrany                                                prostredníctvom optických snímačov  

Dodatočné vybavenie ovládania brány  
Núdzová ručná reťaz   1 ks 
Príplatok za kontakt integr. dverí  1 ks 
Príplatok za predb. svet. závoru VL2 1ks 

Pohľad zvonku  

 

Výkonové vlastnosti podľa normy EN 13241  
Odpor voči zaťaženiu vetrom Trieda 2 
Vodotesnosť    Trieda 3 
Priepustnosťvzduchu  Trieda 1 
Hluk (Zvuková izolácia)  R=22 dB 
Tepelný odpor   U=2,2 W / (m2*K)  



2. Sekcionálna brána 67 Thermo - Presklená, termicky oddelená hliníková brána s 
oceľovým lamelovým soklom  

Množstvo   3 ks 

Rozmery    Šírka   Výška  
Svetlý otvor steny   5320 mm 5850 mm 
Objednávací rozmer   5320 mm 5850 mm 
Rozmer prejazdu   5320 mm 5850 mm 

Výkonové vlastnosti  
Značka CE    DIN EN 13241  

Krídlo brány  
Lamelový sokel    dvojstenné, oceľové lamely, termicky oddelené, vyrobené zo žiarovo      
                                                         pozinkovaného oceľového plechu, vypenené PU penou s oceľovými       
                                                         uholníkmi. Podlahové tesnenie a stredové tesnenia 
Zasklievací rám    eloxované hliníkové pretlačované profily, termicky oddelené, s oceľovými  
                                                         koncovými uholníkmi. Stredové tesnenia a prekladové tesnenie 

Druh výplne   Plastová trojitá tabuľka, číra,(S3) 51 mm s povrchovou úpravou   
                                                         vysoko odolnou voči poškrabaniu 
    množstvo - 28 ks 
Pridržiavacie lišty pre sklo   plast čierny 
Povrchová úprava  
Povrchová úprava lamelového  zvonku a vnútri s práškovou povrchovou úpravou pomocou lakovania  
sokla                                                za mokra, podľa RAL6018 žltozelená 
Štruktúra lamelového sokla  zvonku prelis S a razením s vodorovnými prelismi s odstupom 125  
                                                        mm, vnútri s razením  
Povrchová úprava zasklievacích  zvonku a vnútri s práškovou povrchovou úpravou pomocou lakovania  
rámov                                               za mokra, podľa RAL6018 žltozelená 
 
Vyhotovenie brány a potreba miesta  
Zárubňa    Uhlová zárubňa s ochranou proti zásahu zboku, vyrobená zo žiarovo  
                                                         pozinkovaného oceľového plechu, skrutkované vodiace koľajnice a bočné  
                                                         tesnenie  
Druh kovania    H kovanie s do výšky vedenými vodiacimi koľajnicami 
Dodatočné vybavenie  
bez uzáveru brány   1 ks 
Set obmedzenie vodiacej koľajnice 1 ks 
Set plastová päta zárubne  1 ks 
Prevedenie kovania s dvojitým  1 ks 
Zavesenie vodiacej koľajnice 364  1 ks 
 
Obsluha brány  
Pohon     elektromotor – 1 ks 
Vlastnosti    230 V,50-60 Hz, striedavý prúd, s reťazovou skriňou, Druh ochrany IP 65,  
                                                         max. 25 cyklov brán za hodinu, Odblokovanie pre údržbu  
strana pohonu   vľavo 
Max. rýchlosť otvárania   1000 mm/s 
Rýchlosť zatvárania max.   500 mm/s 
Ovládanie    560 - Mikroprocesorové ovládanie pre impulznú prevádzku v samostatnej   
                                                         skrini, integrované fóliové tlačidlo, pozvoľné otvorenie pomocou impulzu,   
                                                         pozvoľné zatvorenie pomocou impulzu, Otvoriť-Stop-Zatvoriť, miniatúrny   
                                                         zámok, 4-riadkový 7-segmentový displej, nastaviteľné obmedzenie sily  
Vlastnosti    Druh ochrany IP 65, voliteľná druhá výška otvorenia (napoly otvorené),  
                                                         automatické zatváranie, 1 voliteľné relé, Bluetooth,  
                                                         2 integrované časové spínacie hodiny, režim úspory energie, pripravený na  
                                                         reguláciu jazdnej dráhy, so zástrčkou CEE (IP 44)  
Strana ovládania    vľavo 
Zabezpečenie uzatváracej  zabezpečenie zatváracej hrany (SKS) s automatickým monitorovaním 
hrany                                                prostredníctvom optických snímačov  

Dodatočné vybavenie ovládania brány  
Núdzová ručná reťaz   1 ks 



Pohľad zvonku  

 

 

Výkonové vlastnosti podľa normy EN 13241  
Odpor voči zaťaženiu vetrom Trieda 2 
Vodotesnosť    Trieda 3 
Priepustnosťvzduchu  Trieda 2 
Hluk (Zvuková izolácia)  R=23 dB 
Tepelný odpor   U=2,1 W / (m2*K)  

 

 

 

 

 

 



3. Sekcionálna brána 67 Thermo - Presklená, termicky oddelená hliníková brána s 
oceľovým lamelovým soklom  

Množstvo   2 ks 

Rozmery    Šírka   Výška  
Svetlý otvor steny   5310 mm 5850 mm 
Objednávací rozmer   5310 mm 5850 mm 
Rozmer prejazdu   5310 mm 5850 mm 

Výkonové vlastnosti  
Značka CE    DIN EN 13241  

Krídlo brány  
Lamelový sokel    dvojstenné, oceľové lamely, termicky oddelené, vyrobené zo žiarovo      
                                                         pozinkovaného oceľového plechu, vypenené PU penou s oceľovými       
                                                         uholníkmi. Podlahové tesnenie a stredové tesnenia   
Zasklievací rám    eloxované hliníkové pretlačované profily, termicky oddelené, s oceľovými  
                                                         koncovými uholníkmi. Stredové tesnenia a prekladové tesnenie 

Druh výplne   Plastová trojitá tabuľka, číra,(S3) 51 mm s povrchovou úpravou  
                                                         vysoko odolnou voči poškrabaniu 
    množstvo - 28 ks 
Pridržiavacie lišty pre sklo   plast čierny 
Povrchová úprava  
Povrchová úprava lamelového  zvonku a vnútri s práškovou povrchovou úpravou pomocou lakovania  
sokla                                                za mokra, podľa RAL6018 žltozelená 
Štruktúra lamelového sokla  zvonku prelis S a razením s vodorovnými prelismi s odstupom 125  
                                                        mm, vnútri s razením  
Povrchová úprava zasklievacích  zvonku a vnútri s práškovou povrchovou úpravou pomocou lakovania  
rámov                                               za mokra, podľa RAL6018 žltozelená 
 
Vyhotovenie brány a potreba miesta  
Zárubňa    Uhlová zárubňa s ochranou proti zásahu zboku, vyrobená zo žiarovo  
                                                         pozinkovaného oceľového plechu, skrutkované vodiace koľajnice a bočné  
                                                         tesnenie z EPDM  
Druh kovania    H kovanie s do výšky vedenými vodiacimi koľajnicami 
Dodatočné vybavenie  
bez uzáveru brány   1 ks 
Set obmedzenie vodiacej koľajnice 1 ks 
Set plastová päta zárubne  1 ks 
Prevedenie kovania s dvojitým  1 ks 
Zavesenie vodiacej koľajnice 364  1 ks 
 
Obsluha brány  
Pohon     elektromotor – 1 ks 
Vlastnosti    230 V,50-60 Hz, striedavý prúd, s reťazovou skriňou, Druh ochrany IP 65,  
                                                         max. 25 cyklov brán za hodinu, Odblokovanie pre údržbu  
strana pohonu   vľavo 
Max. rýchlosť otvárania   1000 mm/s 
Rýchlosť zatvárania max.   500 mm/s 
Ovládanie    560 - Mikroprocesorové ovládanie pre impulznú prevádzku v samostatnej   
                                                         skrini, integrované fóliové tlačidlo, pozvoľné otvorenie pomocou impulzu,   
                                                         pozvoľné zatvorenie pomocou impulzu, Otvoriť-Stop-Zatvoriť, miniatúrny   
                                                         zámok, 4-riadkový 7-segmentový displej, nastaviteľné obmedzenie sily  
Vlastnosti    Druh ochrany IP 65, voliteľná druhá výška otvorenia (napoly otvorené),  
                                                         automatické zatváranie, 1 voliteľné relé, Bluetooth,  
                                                         2 integrované časové spínacie hodiny, režim úspory energie, pripravený na  
                                                         reguláciu jazdnej dráhy, so zástrčkou CEE (IP 44)  
Strana ovládania    vľavo 
Zabezpečenie uzatváracej  zabezpečenie zatváracej hrany (SKS) s automatickým monitorovaním 
hrany                                                prostredníctvom optických snímačov  

Dodatočné vybavenie ovládania brány  
Núdzová ručná reťaz   1 ks 



 
Pohľad zvonku  

 

Výkonové vlastnosti podľa normy EN 13241  
Odpor voči zaťaženiu vetrom Trieda 2 
Vodotesnosť    Trieda 3 
Priepustnosťvzduchu  Trieda 2 
Hluk (Zvuková izolácia)  R=23 dB 
Tepelný odpor   U=2,1 W / (m2*K)  

 

4. Pohyblivý stredový stĺplik 6000 mm 

Množstvo   4 ks 

 

5. Vstupná posuvná brána 

Množstvo 1 ks 
Šírka vstupu: 500 cm 
Výška brány: 180 cm 
Špecifikácia: Samonosná kovová brána s pohonom 
Povrchová úprava: RAL6005 


